             Проект регионального выставочно-конгрессного комплекса 

Эскизный проект регионального выставочно-конгрессного комплекса (РВКК).  выполнен на основании рекомендации Торгово-промышленной палаты РФ - Методические рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации типовых региональных выставочно-конгрессных комплексов (из опыта работы  ЦВК «Экспоцентр» и рекомендаций УФИ и РСВЯ)

Развитие рыночных отношений в России требует создания  соответствующей деловой и, в том числе, выставочной инфраструктуры, формирования ее материальной базы. Практикой установлено, что чем лучше развита деловая и выставочно-ярмарочная  инфраструктура, тем быстрее и охотнее приходят инвестиции в регион, ускоряется его экономическое развитие.

В настоящее время в России выставочно-ярмарочная деятельность динамично развивается. Ежегодно проводится более 2500 выставок и ярмарок и их число постоянно возрастает. Выставки и ярмарки стали заметным и быстрорастущим сегментом рынка и, соответственно, важным инструментом экономической и инвестиционной политики. 

Вместе с тем, ее развитие сдерживается слабой материальной базой выставочно-ярмарочного комплекса. Это вынуждает регионы  часто использовать для выставочных мероприятий  неприспособленные помещения (спортивные сооружения, концертные залы и т.п.), что значительно снижает эффективность их проведения. Необходимость строительства дополнительных современных выставочных площадей в регионах не вызывает сомнения. 

Инициаторами строительства новых выставочных комплексов часто выступают территориальные ТПП, опирающиеся на поддержку руководства регионов и рассчитывающие на всестороннюю поддержку и помощь со стороны ТПП России.

Возможно  формирование межрегиональных выставочно-ярмарочных комплексов, которые  смогут эффективно функционировать при условии привлечения участников как минимум из 6-7 близлежащих регионов России.

1. Следует иметь в виду, что для нормального функционирования выставочного комплекса на 1 кв. м. выставочной площади должен приходиться  1 кв. м.  сопутствующей дополнительной площади (кафе, рестораны, залы заседаний и т.д.). 

2. Выставочно-ярмарочные центры должны отвечать следующим типовым техническим требованиям:

· Выставки должны проводиться в помещениях не выше 2-го этажа.

· Здание должно быть обеспечено:

· комплектным выставочным оборудованием,

· подъездными путями, 

· погрузочно-разгрузочной площадкой, 

· монтажными воротами для крупногабаритных экспонатов,

· гостевыми и служебными автостоянками,

· необходимой энергетической мощностью не мене 100 кВт, 

· доступом в Интернет, 

· средствами связи,

· эскалаторами.

 Архитектурно-планировочные решения

Проектируемый комплекс является универсальным, т. к. предлагаемые конструктивные решения и материалы несущих и ограждающих конструкций позволяют  с минимальными затратами  изменить оформление и цветовое решение фасадов, размеры и площадь выставочного зала, функциональное назначение помещений. Например, при использовании металлокаркаса длина и ширина выставочного корпуса 2 может быть любой в зависимости от размера и конфигурации земельного участка. 

За базовый вариант принята ширина 36 м ( однопролетное здание с фермой 36 м или двухпролетное с двумя 18-метровыми фермами). Использование «сэндвич-панелей» в качестве ограждающих конструкций позволяет с минимальными переделками использовать РВКК для любого климатического пояса. 

Так же следует отметить, что использование «блочной» системы компоновки позволяет снизить эксплуатационные затраты (например выставочные площади можно не отапливать и т.п.)

Входы и выходы (кроме эвакуационных) предполагается оборудовать металлодетекторами и средствами бесконтактного досмотра.

  Технико-экономические показатели

Общая площадь участка..................................................................36 400 м.кв.

Площадь застройки..........................................................................   7150 м.кв.

Площадь искусственных покрытий............................................... 25000 м.кв.

Площадь озелененных территорий................................................ ..3200 м.кв.

Общая площадь наземной части объекта…………………………7 170 м.кв.
        корпус 1(2 этажа)……………………………………….……..5 000 м.кв.

        корпус 2(1 этаж)………………………………………….…   . 3900 м.кв.

Открытая выставочная площадь…………………………………. 5 000 м.кв.

Количество машиномест для посетителей.................................270-300 м/м

Количество служебных …………………............................................70 м/м

Количество мест для грузового транспорта ………………. .…..50-70 м/м

 Архитектурные решения.

Концепция общего архитектурного облика (замысла)  строится на использовании современных достижений в области быстровозводимых зданий, а так же  экономической целесообразности и следованием принципам функционализма. Комплекс представляет из себя динамичное сочетание прямоугольных объемов, с большими площадями светопрозрачных конструкций по главному фасаду (это подчеркивает открытость комплекса,  связь открытого и закрытого выставочного пространства, обеспечивает необходимые параметры освещенности и позволяет использовать материал, наиболее ассоциирующийся с высокими технологиями – стекло и металл). Входы в комплекс акцентированы использованием хромированных металлоконструкций  - колонн и пространственных ферм

РВКК состоит из следующих составных частей:
1. Корпус 1, в котором размещен конференц-холл и все необходимые помещения, обеспечивающие нормальное функционирование всего комплекса. Корпус представляет собой двухэтажное, прямоугольное в плане здание размерами 36х72 м. 

2. Корпус 2, в котором размещен выставочный зал – прямоугольное в плане однопролетное здание размерами 36х108 м, высотой до низа несущих конструкций 8 м.

3. Переходная галерея, связывающая корпус 1 и 2 - удобный вариант архитектурного решения связи двух функционально разнонаправленных блоков комплекса с разными микроклиматическими и эксплуатационными(функциональными) характеристиками.  А также открытый балкон образованный эксплуатируемой кровлей галереи (перехода) призван обеспечить максимально безопасную эвакуацию посетителей конференц холла.

Предусмотрены необходимые гостевые и служебные автостоянки, грузовой двор и техническая площадка, которые могут быть использованы и как открытые выставочные площади.

Фасады
В качестве ограждающих конструкций стен и кровли используются «сэндвич-панели» из профилированного листа с утеплителем из минваты на основе базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками. Профилированный лист – из тонколистовой оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием. Цветовое решение в целом зависит от места размещения комплекса. Главным украшением комплекса, отражающим его статус призваны быть большие поверхности стекла и хромированные металлические конструкции.

 Конструктивные решения. 

Фундаменты  определяются исходя из результатов инженерно-геологических изысканий.

Цоколь  выполнен из монолитного бетона с отделкой декоративными материалами.


Каркас здания - из стальных конструкций: колонны – прокатный двутавр; фермы – сварные из труб прямоугольного сечения.








Наружные стены – 3-х слойные панели типа «Сэндвич».

Светопрозрачные ограждающие конструкции -  фасадное каленое стекло скомпонованное по принципу тройного стеклопакета 

Перекрытие  – монолитное ж/б по профлисту.

Покрытие  – рулонное или мембранный кровельный материал по утеплителю. Утеплитель укладывается на профлист, опирающийся на конструкции покрытия.

Водоотвод с крыши - внутренний.

Отделка помещений

  Для объектов данного типа многое в отделке помещений будет зависеть от региона размещения (экономических возможностей). Но как правило предполагается разработка авторских интерьеров которые будут стимулировать интерес к данному объекту.

Несущие стальные конструкции:
 - колонны и балки перекрытия оштукатурить толщ. 50 мм по сетке и окрасить под цвет сэндвич-панелей;

 - остальные металлоконструкции окрасить под цвет  сэндвич-панелей.

 - ворота, двери – окраска масляной краской.

 - окна - металлопластиковые со стеклопакетами

 - санузлы, душевые, помещение приема пищи: полы и стены -плитка, потолок – подвесной, двери – ДВП.

 - офисные помещения – полы – линолеум, стены – покраска по гипсокартону, двери – ДВП.

 - внутренние кирпичные стены – штукатурка, окраска.
 Противопожарные мероприятия
Здание проектируется в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
 Благоустройство

На всей территорию РВКК предполагается выполнить благоустройство и организовать четкую транспортную, информационную систему, систему безопасности.  Территорию комплекса предполагается разделить на  несколько функциональных зон:  гостевая зона, зона открытой экспозиции, зона досмотра грузового транспорта, служебная зона первого блока, служебная зона второго блока, зона стоянки грузового транспорта (грузовой двор). 

Благоустройство территории предполагает размещение на участке  газонов с посадкой   кустарников и хвойных деревьев, пешеходных дорожек, лавочек и урн для сбора мусора. Украшением так же могут служить интересно оформленные инженерные столбы, равномерно расположенные на территории комплекса (несущие осветительные приборы, приборы видеонаблюдения, устройства бесконтактного обнаружения взрывчатых веществ, системы охраны и оповещения). Территория комплекса частично ограждается забором, гостевая автостоянка и зона открытой экспозиции  является общедоступной, безопасность обеспечивается средствами наблюдения, предупреждения и контроля.

В целом мероприятия по организации безопасной эксплуатации и благоустройства комплекса будут зависеть от конкретной площадки его размещения.         

